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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. BRASIL 
 
 

Definição do projeto 

Projeto definido aexecutar a Reforma de Quadra Poliesportiva na Av. Brasil. 

 

Serviços preliminares 

 

    O canteiro da obra deverá ser composto de um container, com área mínima de 13,80m² 

e que deverá servir de apoio à obra como escritório e/ou depósito. Faz parte do 

fornecimento todas as despesas com transporte, carga e descarga do container. 

    A placa a ser utilizada durante toda a obra deverá conter a identificação, valor do 

investimento, prazo de execução e natureza da obra. A placa deverá ser executada de 

acordo com as especificações fornecidas pela fiscalização/convênio. 

    O local para o posicionamento e fixação da placa será definido pela fiscalização da 

PMSV, conforme andamento da obra. 

 

 

Demolições e Retiradas 

 

    As guias e sarjetas existentes deverão ser demolidas tal como a calçada existente e o 

piso da quadra que não se encontram em condições satisfatórias. 

    Todo o alambrado, assim como a tela de nylon sobre a quadra deverá ser 

retirado.Parte das muretas, nos locais onde serão retirados os tubos de alambrado, 

deverão ser demolidas, para colocação do novo alambrado. 

O portão de acesso à quadra deverá ser retirado.Os postes de sustentação de refletores, 

conforme indicado em projeto, deverão ser retirados, assim como os refletores de todos 

os postes, para a colocação de novos. 

    Todo o entulho proveniente dessas demolições e retiradas, deverá ser retirado e 

transportado para local apropriado e legalizado. 

 



 

 

 
 
                                       Página 2 de 3 
 

 

 

Guias e Sarjetas 

 

    As guias deverão ser pré-moldadas e sarjetas deverão ser executadas in loco  com 

concreto 25 Mpa (de resistência a compressão aos 28 dias).  

    Para a instalação das novas guias e sarjetas deverão ser respeitados os alinhamentos 

e as cotas do local.A declividade da sarjeta deverá ser executada de forma a orientar as 

águas em direção às bocas de lobo, estas existentes no local. 

    Concluído este serviço, deverá ser realizada a prova de nivelamento com o uso de 

água suficiente e quando da ocorrência de empoçamento, este perfazendo uma extensão 

de 1,00m ou mais de comprimento, acarretará a não aceitação do trecho executado. 

    Não serão aceitas guias e sarjetas quebradas e/ou trincadas, e as curvas deverão ser 

executadas com os raios exigidos pelo local. 

 

Quadra 

 

    Será executada a regularização do piso existente e, depois de acabado,  deve receber 

pintura acrílica por toda a sua superfície com as cores conforme projeto. Após o 

recebimento da pintura com tinta acrilica, será pintado, por cima, faixas de demarcação de 

quadra de futsal de 5 cm de largura, também em tinta acrilica, de acordo com o projeto.                    

As muretas, nos locais onde houve demolição, receberão graute de 25 MPa para o 

preenchimento dos pilares que servirão de sustentação do novo alambrado que deverá 

ser instalado em seguida.No entorno da quadra deverá ainda ser colocada uma nova tela 

de nylon. O portão anteriormente retirado será substituído por um portão tubular de aço 

galvanizado.  

    Será instalado também um conjunto de traves de futsal conforme indicado em projeto.             

Para iluminação, os postes metálicos que foram retirados serão substituídos por  novos 

postes, e serão instalados novos refletores LED em todos  eles. 

 

Calçadas 
 

 

    A contratada deverá executar calçada em piso com requadro em concreto simples com 

espessura de 5cm e sem controle de fck, devendo ser sobre lastro de brita com 

espessura de 5cm, respeitando-se os alinhamentos, cotas e dimensões do local. A largura 

para a execução da calçada está prevista em projeto. 
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Segurança 

 

    Deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos, 

bem como os locais de trabalho deverão ser sinalizados e isolados, de modo a preservar 

a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados. 

Atenção especial deverá ser despendida à questão de segurança ocupacional, sendo 

obrigatório à contratada à observância das Normas de Segurança do Trabalho do 

Ministério do Trabalho, bem como o fornecimento, treinamento de uso, e obrigação de 

uso, dos equipamentos de proteção individual, ou, conforme o caso, coletivos. 

 

 


