CHAMINE EM AGO GALVANIZADO &

30 cm COM CHAPEU CIRCULAR COM
ANEIS.

INSTALAR NA ALTURA DE 20 cm ACIMA

TELHA TERMOACUSTICA DA CUMEEIRA
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TRELIGA METALICA DO TELHADO

sl

gl

4 L

L0 ](m
i
iy
14

RS

™
PONTO DE SUPORTE METALICO -
FORGA 1/4 hp = H JPW#
= AT i1
SUBIDA DA [JUBULAGAO : el
(VIDE|NOTA 1) \_,/
COIFA DE CENTRO COM FILTRO METALICO Q\-
REMOVIVEL EM ACO INOX ANSI 304 DOTADA DE N
EXAUSTORAXIALINTERNO U 30 CM
= VAZAO 40m*min
P =1/4 hp
DIMENSAO 120x90 cm
90
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« SUBID\?S?JlOJEXhAQAO ﬁ Atendimento @ NBR 9050/ 2015;
( )~ 02 JANEIRO/ 2017 Alteragdo: quadro de areas, sanitarios infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliario e equipamento, altura
@300mm ASCEI\!SAO DA da ceramica nos sanitarios, cor dos portdes dos solarios e altura da porta PA4;
TUBULAGAO Acréscimo das duchas higiénicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de ago abixo da platibanda.
D ETAL H E - TU B U LACAO VE RTI CAL E EQ U I PAM E NTO 01 AGOSTO/ 2016  Alteragado paredes - shaft para tubulagéo hidraulica e detalhamento; alteragéo da altura da platibanda.
2 ESCALA 1/25 N° DATA DESCRICAO
N i CONTROLE DE REVISOES
ACIONADOR DO
EXAUSTOR i
7 Q"’QQ’Q’E : PRERRR KRR XK R XXX X it
COIFA DE CENTRO COM FILTRO METALICO REMOVIVEL e ';:z:z:§:§:§:§g§:§:§:§:§:§:§g§:
EM ACO|INOX ANSI 304 DOTADA DE EXAUSTOR AXIAL ““““@‘;@C““ moooaaaaaaaaaaarTEEEe
INTERNO @ 30 CM Iy
VAZAO 40m*/min
P=1/4hp
DIMENSAO 120x90 cm
COZI N HA NOTAS TECNICAS
2 1.  PONTO DE SUBIDA DA TUBULAGAO:
35 . 1 9 m - NESTE PONTO, A TUBULACAO SOBE DA COIFA DIRETAMENTE ATRAVESSANDO O FORRO DE GESSO ATE
A SAIDA NO TELHADO;
2. EXAUSTORES:
— - COMANDO DE ACIONAMENTO DO EXAUSTOR DA COZINHA SERA POR INTERRUPTOR SIMPLES
[
) =

CONFORME PROJETO, NO CASO DOS BANHEIROS O ACIONAMENTO SERA INTERLIGADO AO CIRCUITO DE

i | ILUMINAGAO (MAIS DETALHES, VIDE PRANCHA DE INSTALAGOES ELETRICAS);
3. SAIDA AO AMBIENTE EXTERNO:

T - NA SAIDA PARA O AMBIENTE EXTERNO, A TUBULAGAO DEVE ESTAR VOLTADA EXCLUSIVAMENTE PARA
A ABERTURA, SEM RESTRICOES OU DESVIOS A SAIDA DO AR:
4. FIXAGAO DAS ABRAGADEIRAS NOS APOIOS:

- PARA GARANTIR O ENGATE DA REDE DE DUTOS, AS ABRAGADEIRAS PERFURADAS SERAO FIXADAS

NOS APOIOS (TANTO VERTICAL, COMO HORIZONTAL) POR MEIO DE PHILIPS "FIXES" CABECA DE PANELA
BITOLA 6 ou 8§;

5. FIXAGAO DOS APOIOS:

- A FIXAGAO DOS APOIOS NA TRELIGCA METALICA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE "ORELHAS" DE AGO
CHATO ESPESSURA 3 mm OU EQUIVALENTE, DE PREFERENCIA SENDO AS MESMAS CONFECCIONADAS DE
CORTES DE 14 mm DE LARGURA EM PERFIL CANTONEIRA,;

- A FIXAGAO DA "ORELHA" TRELIGA METALICA, HAVERA A UTILIZAGAO DE PARAFUSO PHILIPS AUTO
ATARRAXANTE CABECA DE PANELA, BITOLA 6 ou 8;

6. EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO DE ESTRUTURA METALICA, DE INSTALACOES
ELETRICAS E DAS AMPLIACOES DAS AREAS;

REFERENCIAS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.
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SISTEMA DE EXAUSTAO - COZINHA LEGENDA
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B -EXAUSTORAXIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOQ VICENTE

Cidade Monumento da Historia da Patria
Cellula Mater da Nacionalidade

b.ﬁ - COIFA DE EXAUSTAO PARA FOGAO DE 06 BOCAS

(] [ -TUBULACAO DE PASSAGEM DO AR DE EXAUSTAO

—=——— - APOIO E ABRAGADEIRA DE DUTO PARA TUBULAGAO

Secretaria de Educagdo - SEDUC
VERTICAL DE EXAUSTAO

P - PONTO DE FORGA PARA O EXAUSTOR PROJETO DE SISTEMA DE EXAUSTAO
=N - INTERRUPTOR SIMPLES OBRA: FOLHA
CONSTRUCAO DAS CRECHES - TIPO 2 01/01
ASSUNTO: LOCAL 841x549
PLANTA BAIXA E DETALHES
COZINHA RUA CELESTE DIEGUES DE OLIVEIRA , SN- VILA NOVA SAO VICENTE
RESP. TECNICO DATA N PROJETO
JANEIRO/2017
Eng. Cristiano Costa de Souza EEZENCHSSE:EEAO FNDE | ESCALA
CREA/SP: 5071134167 INDICADA
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