NOTAS
Tp— PRT— VALVULA DE ESFER ALVULA DE ESFERA 1. A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 1,50 METROS DE DISTANCIA DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS COMO:
H\ }f RALOS, POCOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM E ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS; E OUTRAS
. o QUE ESTEJAM EM NIVEL INFERIOR;
: — \ / ) : 2. A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MINIMO A 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO E DE
=3 — I QUALQUER FONTE DE IGNICAO ( ESTACIONAMENTO E DE REDE ELETRICA, RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO);
@ @ @ @ 1015, 2.50 ! 1015, 3. OS RECIPIENTES DE GAS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMETNO DE 6M DE OUTROS DEPOSITOS DE
1 | 1 INFLAMAVEIS E 15M DE DEPOSITOS DE HIDROGENO DE ACORDO COM A NBR 13523 DA ABNT;
‘ S . N ! N 4. NAO ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP;
r % | % SINALIZAGAO VISIVEL EM TODAS | 5 PARA INTERLIGACAO COM FLEXIVEL DE AGCO OU MANGUEIRAS DE PVC O COMPRIMENTO MAXIMO DEVE SER DE 80
2 ~ a B A ~ AS FACES DA CENTRAL CENTIMETROS; ) . ) ) )
9 9 3 N S ] [ 9 6. O ABRIGO DA CENTRAL TERA RESISTENCIA MINIMA AO FOGO DE 2Hs E A BASE E FIRME E EM NiVEL SUPERIOR AO PISO
N o . o CIRCUNDANTE COM VENTILAGAO LATERAL INFERIOR E SUPERIOR;
® GENTRAL DE GAS = | =< 7. A TUBULACAO DE GLP NAO PODE PASSAR EM COMPARTIMENTO NAO VENTILADO COMO: POROES, CAIXAS PERDIDAS,
i 04 P45 : FORROS FALSOS E OUTROS;
_ I _ . ] ] > 8. A TUBULAGAO DEVERA TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 3,00 METROS DE PARA-RAIOS E SEUS DEVIDOS PONTOS DE
B B DETALHE "A™— : g PERIGO PROIBIDO // ATERRAMENTO;
2 | “ 9. AS TUBULAGOES APARENTES, DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MINIMO 0,50 METROS DE CONDUTORES ELETRICOS
! ' &Q DESPROTEGIDOS E 0,30 METROS CASO OS MESMOS SEJAM PROTEGIDOS POR CONDUITES;
S | S INFLAMAVEL FUMAR 10. A TUBULACAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR AMARELA,;
N 2 DETALHE "A" . 2 11. A REDE DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDA, EM LOCAL QUE NAO POSSUA PLENA ESTANQUEIDADE, SERA ENVOLVIDA EM FITA
& ES | ES 5 ADESIVA PROPRIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E RECOBERTA (ENVELOPADA) POR CAMADA DE CONCRETO COM
. — = =9 G ESPESSURA MINIMA DE 3 cm;
o | 12. SERAO UTILIZADOS TUBOS E CONEXOES CONFORME PREVISTO NA NBR 13523 ITEM 5.3
0 & . 13. DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES QUE 50 MILIMETROS, EM QUANTIDADE TAL QUE POSSAM
<0 T | i SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIRECAO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES:
= 2 . "PERIGO - INFLAMAVEL" E "PROIBIDO FUMAR" ;
so o g | 14. O EXTINTOR EXTERNO SERA PROTEGIDO CONTRA INTERPERIES E DANOS FiSICOS EM POTENCIAL;
mie} 2 15. FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE
ouw .
S % PINTURA ACRILICA COR CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DO GLP
Sdo o % CINZA CLARO | F )
FEwly ¢ e 1. QUANTO A LOCALIZAGAO: DE SUPERFICIE;
eox 7 \'_lj +0.36(NA 2. QUANTO AO FORMATO: CILINDRICOS;
o< Q b 3. QUANTO A POSIGAO: VERTICAIS;
% < S 9 4. QUANTO A FIXACAO: NAO FIXOS;
oOZuw =2 PLANTA BAIXA 5. QUANTO AO MANUSEIO: TRANSPORTAVEIS;
3 2 a 6. QUANTO AO ABASTECIMENTO: TROCADOS.
Q< § X
Ny ©  CENTRAL DE GAS
2 g 5 © 1. REDE PRIMARIA: ENTRE REGULARODES DE 1° E 2° ESTAGIO = 150 kPa;
O 2. REDE SECUNDARIA: 'POS REGULADORES DE 2° ESTAGIO = 5kPa.
8&‘ o 04 P45 VISTA FRONTAL
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5 z 1. 0S PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS
o ESTADUAI;
> ’
Q 2. OENTE FEDERADO DEVERA REALIZAR AS ALTERACOES NECESSARIAS ATE A A APROVACAO E, APOS ESTA, INCLUIR NO
\ SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELAS ADEQUAGOES;
\ o .
0 2 REFERENCIAS:
‘ 1. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
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2 2 DETALHE CENTRAL DE GLP

ESCALA 1/25

ETALHE 8"

GASi‘

ETALHE 8"
+

GAS

- ——— GAS

UNIAQ 3/4" NPT 300

NIPLE 3/4* NPT 300 .
TE REDUGAQ 3/4'x1/2"

REDUGAD 1/2" x 1/4"

W)

NIPLE 3/4™ NPT 300

MANOMETRO NPT
114", 0-300 psi

VALVULA ESFERA 3/4"
NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300 FLEXIVEL

NIPLE 3/4" NPT 300
UNIAO 3/4™ NPT 300

LUVA DE REDUGAG
NPT 300 3/4"x1/2"

D REGULADOR

NIPLE 1/2" NPT 300

REGULADOR 1° ESTAGIO
COM MANOMETRO

DE 2° ESTAGIO

RG

NIPLE 1/2" NPT 300

... LUVA DE REDUGAO

NPT 300 3/4°x1/2"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE

Cidade Monumento da Historia da Patria

Cellula Mater da Nacionalidade

NIPLE 3/4° NPT 300

VALVULA ESFERA 3/4"
NPT 300

NIPLE 3/4" NPT 300

Secretaria de Educagdo - SEDUC

UNIAC 3/4" NPT 300

REGULADOR DE 2° ESTAGIO

INSTALADOS NAS PAREDES PROXIMAS AOS PONTOS DE CONSUMO PROJETO DE INSTALACOES
DETALHE B OBRA: B FOLHA
1 | PLANTA BAIXA 4 ESCOLA 5 SALAS DE AULA - MODELO TERREO
ESCALA 1/75 , SEMESCALA 01/01
REGULADOR DE 1° ESTAGIO ASSUNTO: CENTRAL DE GAS LOCAL
DETALHAMENTO RUA DOUTOR DONALD ALEXANDRE KELMAN- 260 FORMATO
JARDIM RIO BRANCO- SAO VICENTE A1
3 DETALHE A RESP. TECNICO DATA N PROJETO
SEM ESCALA FEV/2025
CRISTIANO COSTA DE SOUZA PR
CREA: 5071134167 INDICADA
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