
Desvio da viga de concreto
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01 BASE MONTATA PARA O GRUPO DE
PRESSÃO

02 GRUPO DE PRESSÃO ROWA VXM 3-20 9-3
COM DUAS BOMBAS DE 2 CV CADA

03 TUBULAÇÃO DE ENTRADA Ø 2"

04 VÁLVULA DE CORTE
05 TUBULAÇÃO DE SAÍDA Ø 2"
06 TANQUE DE EXPANSÃO 24 LITROS
07 PAINEL DE COMANDO

VISTA A

PLANTA BAIXA

A

VISTA B

VISTA A

VISTA B
CORTE A
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ALTURA MANOMÉTRICA DE
FUNCIONAMENTO: 20 m.c.a.

VAZÃO DE FUNCIONAMENTO: 27 m³/h

1 ESCALA 1/25
DETALHE H28 2 ESCALA 1/25

DETALHE H29 3 ESCALA 1/25
DETALHE H30

4 ESCALA 1/25
DETALHE H31

6 ESCALA 1/25
DETALHE H33

7 ESCALA 1/25
DETALHE H34

8 ESCALA 1/25
DETALHE H35 9 ESCALA 1/25

DETALHE H36 10 ESCALA 1/25
DETALHE H37

11 ESCALA 1/25
DETALHE H38

12 ESCALA 1/25
DETALHE H39

14 ESCALA 1/25
DETALHE H41

15 SEM ESCALA
DET. GRUPO DE PRESSÃO

13 ESCALA 1/25
DETALHE H40

16 ESCALA 1/25
CORTE C1

Legenda de condutos

Água fria

Alimentação

Legenda das indicações
BE Bebedouro
CH Chuveiro
DH Ducha Higiênica
HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete
LV Lavatório
MIC Mictório
PIA Pia de cozinha

PR Purificador
RG Registro de gaveta

RP Registro de pressão c/ canopla cromada

Saída Saídas livres

TLR Tanque de lavar

TJ Torneira de Jardim
VD Valvula de descarga
VS Vaso Sanitário com válvula de descarga
VR Válvula de retenção horizontal
CM Cisterna modular vertical de reuso

5 ESCALA 1/25
DETALHE H32
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NOTAS GERAIS

1. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA
2. MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO
3. AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO
4. ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO DE ARQUITETURA.
5. PARA QUAISQUER DÚVIDAS E/OU DIVERGÊNCIAS SINALIZAR IMEDIATAMENTE

NOTAS ESPECÍFICAS

HIDRÁULICO
1. EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
2. ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR

6118:2014;
3. A TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E DRENO DE AR CONDICIOANDO SERÁ EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
4. A REPRESENTAÇÃO DA REDE DE INTERLIGAÇÃO DO DRENO DE AR CONDICIONADO NAS CAIXAS PLUVIAIS ESTÁ NO NÍVEL

FUNDAÇÃO PARA FACILITAR A INTERPRETAÇÃO DOS DESVIOS DAS VIGAS BALDRAMES;
5. O DRENO DO AR CONDICIONADO SERÁ INTERLIGADO NAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE VISITA PLUVIAL;
6. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE;
7. O DIMENSIONAMENTO DO HIDRÔMETRO GERAL FICA A CARGO DA CONCESSIONÁRIA DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA;
8. EM VIRTUDE DAS LIMITAÇÕES DE PRESSÕES DE ÁGUA FORNECIDAS PELAS CONCESSIONÁRIAS, FOI PREVISTO BOMBAS

DE RECALQUE PARA O RESERVATÓRIO DE CONSUMO;
9. FORAM PREVISTOS PRESSURIZADORES PARA GARANTIR PRESSÃO EM TODOS OS PONTOS DE CONSUMO. O GRUPO DE

PRESSÃO FICARÁ NA CASA DE MÁQUINAS ABAIXO DO RESERVATÓRIO. VER DETALHE DO GRUPO DE PRESSÃO NA
PRANCHA 06.

10. FORAM PREVISTAS CISTENAS MODULARES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA. AS CISTERNAS POSSUEM SISTEMA DE
FILTRAGEM ACOPLADO. O EXTRASOR É INTERLIGADO NA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ENG. LÍVIA INDICADA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 5 SALAS DE AULA- MODELO TÉRREO

ENGª LÍVIA ARANTES PEREIRA
CREA: 5070422007

Secretaria de Educação - SEDUC

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

PROJETO DE INSTALAÇÕES

NOVEMBRO/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

A0RUA DOUTOR DONALD ALEXANDRE KEALMAN- 260- JARDIM RIO BRANCO
LANÇAMENTO HIDRÁULICO-
DETALHES H28 AO H41; CORTE C1
DETALHE GRUPO DE PRESSÃO

Eng. Cristiano Costa de Souza
CREA/SP: 5071134167 
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