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NOTAS GERAIS

ISl

NOTAS ESPECIFICAS

AGUAS PLUVIAIS
1.

2. ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAGOES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR
6118:2014;

3. ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO FNDE;

4. TODA A TUBULAGCAO ATE 150 MM SERA EM PVC-R. DIAMETROS ACIMA DE 150 MM SERAO EM VINILFORT;

5. AS PROFUNDIDADES DAS CAIXAS DE INSPECAO E POCOS DE VISITA PODERA SER AJUSTADO CONFORME PERFIL DO
TERRENO, DESDE QUE SEJAM GARANTIDAS AS INCLINAGCOES MINIMAS PREVISTAS EM NORMAS;

6. CAIXAS DE INSPEGAO DE ATE 1,00 METROS DE PROFUNDIDADE SERAO DE 60X60 cm. PROFUNDIDADES ACIMA DE 1,00
METROS DEVERA SER POGO DE VISITA.

7. A REDE PLUVIAL DO TERREO FOI REPRESENTADA NO NiVEL FUNDAGAO PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO DO PREJETO
EM FUNGAO DOS DESVIOS DAS BLOCOS DE FUNDAGAO.

ESGOTO

1. OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES MUNICIPAIS;

2. PARA COLETA DOS DEJETOS OBSERVAR POSTURAS MUNICIPAIS;

3. CASO SEJA NECESSARIA A ELABORAGCAO DE PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO, ESTE FICARA A CARGO DO ENTE
FEDERADO PARA ADAPTACAO CONFORME O SOLO DA REGIAQ;

4. AS PROFUNDIDADES DAS CAIXAS DE INSPECAO E POCOS DE VISITA PODERA SER AJUSTADO CONFORME PERFIL DO
TERRENO, DESDE QUE SEJAM GARANTIDAS AS INCLINAGCOES MINIMAS PREVISTAS EM NORMAS;

5. CAIXAS DE INSPECAO DE ATE 1,00 METROS DE PROFUNDIDADE SERAO DE 60X60 cm. PROFUNDIDADES ACIMA DE 1,00
METROS DEVERA SER POGO DE VISITA.

6. TODA A TUBULACAO SERA EM PVC SERIE NORMAL.

REFERENCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO

ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO DE ARQUITETURA.

PARA QUAISQUER DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS SINALIZAR IMEDIATAMENTE

EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE

Cidade Monumento da Historia da Patria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Educagdo - SEDUC

PROJETO DE INSTALACOES
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FOLHA
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