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MATERIAL: A. PINTURA EXTERNA:

ESTRUTURAL: CHAPAS DE ACO CARBONO PATINAVEL DE ALTA RESISTENCIA
ESTRUTURAL E RESITENCIA A CORROSAO - (A-36).

SOLDAS: INTERNAS E EXTERNAS, QUALIFICADAS NA NORMA AWS A 5.18,
PARA PROCESSO SEMI-AUTOMATICO(SPOLDA MIG), E NA NORMA AWS A 5.1,

PARA PROCESSO MANUAL (ELETRODO), UTILIZANDO ARAMES SOLIDOS E COBREADOS.

A. PINTURA INTERNA:

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTEGAO CONTRA CORROSAO E
ATOXICAS, TOTALIZANDO 250 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARAGCAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 02 DEMAOS TOTALIZANDO 125 MICROMETROS DE ESPESSURA
SECA DE PRIMER EPOXY NA COR BRANCA.

- TINTAS ESPECIAIS COM ALTA PROTEGAO CONTRA CORROSAO E
ATOXICAS, TOTALIZANDO 200 MICROMETROS DE ESPESSURA SECA SENDO:

01 - PREPARAGAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO SAT JATO METAL BRANCO AS 3;

02- ACABAMENTO: 01 DEMAO TOTALIZANDO 125 MICROMETROS DE ESPESSURA

SECA DE PRIMER EPOXY NA COR CINZA;

03- ACABAMENTO: 01 DEMAO 75 MICROMETROS, POLIURETANO NA COR CINZA.

GUARDA CORPO

ESCADA EXTERNA

INSPEGAO

GRADE DE PROTEGAO

PINTURA CONTRA CORROSAO
COR CINZA

VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:50

o roOd S

NOTAS GERAIS

CONFERIR MEDIDAS EM OBRA
MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO
AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO

ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO DE ARQUITETURA.
PARA QUAISQUER DUVIDAS E/OU DIVERGENCIAS SINALIZAR IMEDIATAMENTE

NOTAS ESPECIFICAS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

HIDRAULICO

1. EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

2. ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAGOES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR
6118:2014;

3. A TUBULAGAO DE AGUA FRIA E DRENO DE AR CONDICIOANDO SERA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL

4. A REPRESENTACAO DA REDE DE INTERLIGAGCAO DO DRENO DE AR CONDICIONADO NAS CAIXAS PLUVIAIS ESTA NO NiVEL
FUNDACAO PARA FACILITAR A INTERPRETAGAO DOS DESVIOS DAS VIGAS BALDRAMES;

5. O DRENO DO AR CONDICIONADO SERA INTERLIGADO NAS CAIXAS DE AREIA E POCOS DE VISITA PLUVIAL;

6. ALTERAGCOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO FNDE;

7. O DIMENSIONAMENTO DO HIDROMETRO GERAL FICA A CARGO DA CONCESSIONARIA DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA;

8. EM VIRTUDE DAS LIMITACOES DE PRESSOES DE AGUA FORNECIDAS PELAS CONCESSIONARIAS, FOI PREVISTO BOMBAS
DE RECALQUE PARA O RESERVATORIO DE CONSUMO;

9. FORAM PREVISTOS PRESSURIZADORES PARA GARANTIR PRESSAO EM TODOS OS PONTOS DE CONSUMO. O GRUPO DE
PRESSAO FICARA NA CASA DE MAQUINAS ABAIXO DO RESERVATORIO. VER DETALHE DO GRUPO DE PRESSAO NA
PRANCHA 06.

10. FORAM PREVISTAS CISTENAS MODULARES PARA CAPTAGAO DE AGUA DA CHUVA. AS CISTERNAS POSSUEM SISTEMA DE
FILTRAGEM ACOPLADO. O EXTRASOR E INTERLIGADO NA REDE DE AGUAS PLUVIAIS.

REFERENCIAS:

Secretaria de Educag¢do - SEDUC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE

Cidade Monumento da Historia da Patria

Cellula Mater da Nacionalidade
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ASSUNTO:  DETALHE RESERVATORIO LOCAL CORUATO
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