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ELETROCALHA 50 X 50mm

PROJEGAO DA COBERTURA
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Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
(kVA) (%) (kVA)
lluminacédo e TUG’s (Escolas e semelhantes) 0.00 40 0.00
20.49 40 8.19
TOTAL 8.19
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORCA - QD-1
A DESCRIGAO
CRGUITO | PAMPADA (W) TOMADAS (W) TOTAL (W) DISJ.| FIO |FASE C
(A | (mm2)[(RST)
1220 100/ 145]1300] 4400
1 2 840 20 2,5 S [ILUMINACAO PRE ESCOLAS E VESTIARIO
2 6 1 745 20 2,5 T |TOMADAS USO GERAL
3 1 1300 20 2,5 T__|AR CONDICIONADO
4 1 4400 40 60 | RT |CHUVERO1
5 1 4400 40 60 | S,T [CHUVERO2
6 1 4400 40 60 | RS [BANHERA1
7 1 4400 40 6,0 | RS |BANHERA2
8 1 12 20 2,5 S [ILUMINACAO DE EMERGENCIA
TOTAL 12 6114 20497
TOTAL INSTALADO 20497 36 | 100 | RST
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DIAGRAMA UNIFILAR - GD1
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NOTAS IMPORTANTES

01 | DEIXAR NO MINIMO 30cm DE FIO COM AS PONTAS ISOLADAS, PARA LIGAGAO DAS LUMINARIAS.

02 |ADEQUAGAO BASEADA NO PROJETO PADRAO 2012

TODOS OS FIOS E CABOS DEVERAO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA TENSOES NOMINAIS

03
ENTRE 0,45kV A 0,75kV.

04 |TODA INSTALACAO EXTERNA SERA FEITA COM O CABO SISTENAX DA PIRELLI OU SIMILARES.

05 | TODA TUBULAGAO NAO COTADA TERA 3/4" DE DIAMETRO
06. | TODA FIAGAO ESPECIFICADA NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL
TOMADAS REPRESENTADAS AO LADO DE INTERRUPTORES, PODEM, CONFORME NECESSIDADE,

07 SEREM INSTALADAS NA MESMA CAIXA DE PASSAGEM.

08 | TODA A TUBULAGAO INTERNA SERA DO TIPO PVC RIGIDO ROSCAVEL, OU PVC + CONDULETES.

09 |PARA A CONEXAO ENTRE TUBOS E CAIXAS UTILIZAR BUCHAS E ARRUELAS.

10 |TODO CIRCUITO ACOMPANHA FIO TERRA

11 |SEMPRE QUE POSSIVEL, PASSAR OS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE

Cidade Monumento da Historia da Patria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Educacdo - SEDUC

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS - 110V
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