
02 ADEQUAÇÃO BASEADA NO PROJETO PADRÃO 2012

 TODA FIAÇÃO  ESPECIFICADA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

  TODA INSTALAÇÃO EXTERNA SERÁ FEITA COM O CABO SISTENAX DA PIRELLI OU SIMILARES.

  TODOS OS FIOS E CABOS DEVERÃO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES NOMINAIS 

TODA TUBULAÇÃO NÃO COTADA TERÁ 3/4" DE DIÂMETRO

 TOMADAS REPRESENTADAS AO LADO DE INTERRUPTORES, PODEM, CONFORME NECESSIDADE,
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  ENTRE 0,45kV À 0,75kV.

NOTAS IMPORTANTES

  DEIXAR NO MÍNIMO 30cm DE FIO COM AS PONTAS ISOLADAS, PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.01

TODO CIRCUITO ACOMPANHA FIO TERRA

 PARA A CONEXÃO ENTRE TUBOS E CAIXAS UTILIZAR BUCHAS E ARRUELAS.

 TODA A TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ DO TIPO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, OU PVC + CONDULETES.

10

 SEREM INSTALADAS NA MESMA CAIXA DE PASSAGEM.
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11 SEMPRE QUE POSSÍVEL, PASSAR OS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE.
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Quadro de Demanda (QD1)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Escolas e semelhantes) 0.00 40 0.00

20.49 40 8.19
TOTAL 8.19
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