
CEDEP Entrada subterrânea de cliente - Derivação em poste de 11m

Item
Quantidade

Descrição GED
Concreto Madeira

A-02.1 26 29 Arruela quadrada 18 X 50 X 5 mm 1210

A-21 4 4 Porca quadrada M16 x 2 1339

F-10 4 - Cinta para Poste de Seção Circular 931

F-20.2 3 3 Mão Francesa plana 5 X 32 X 619 mm 2928

F-30.2.12 6 6 Parafuso cabeça quadrada (máquina)
16X150 mm 1315

F-30.2.2 1 1 Parafuso cabeça quadrada (máquina)
16X50 mm 1315

F-30.2.5 - 2 Parafuso cabeça quadrada (máquina)
16X300 mm 1315

F-30.2.6 - 1
Parafuso cabeça quadrada

(máquina)16x350 mm 1315

F-30.2.8 2 3 Parafuso cabeça quadrada (máquina)
16X450 mm 1315

F-31.2.1 4 1 Parafuso cabeça abaulada (Francês)
16X45 mm 1312

F-31.2.2 2 -
Parafuso cabeça abaulada (Francês)

16X70 mm 1312

F-31.2.3 3 -
Parafuso cabeça abaulada (Francês)

16X70 mm 1312

F-33 - 3 Parafuso para Madeira (Rosca Soberba) 1321

F-36.2
3 3

Pino haste de aço para
olhal- montagem 15 kV 1326

3 3
Pino haste de aço para
olhal- montagem 15 kV 1328

F-45 3 - Sela para Cruzeta 1366

I-02.4 3 3 Parafuso Olhal 50mm 2903

R-03.1 1 - Perfil tipo "U"  50 X 76 X 900 mm 2866

X-18.1 3 3
Pára-raios de Distribuição (Invólucro

Polimérico) 3224

X-19.1 1 1 Fio de Cobre nu 35 mm² (kg) 933

X-22 3 3 Estribo 2837

X-22.1 3 3 Cobertura para conector tipo cunha
alumínio 5173

X-22.2 5 5 Conector tipo cunha alumínio 2830

X-23 3 3 Conetor Garra de Linha Viva 941

X-24 3 3 Elo Fusível 12K 954

X-25.2 3 3 Chave Fusível - 100 A (10 kA) 926

X-85 10 10 Cabo de cobre protegido 35 mm² (m) 920
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LEGENDA:

1- Bucha de A.T.
2- Bucha de B.T.
3- Orelha p/ suspensão.
4- Placa de identificação.
5- Dispositivo p/ aterramento.
6- Suporte p/ fixação ao poste.
7- Janela  p/ inspeção.
8- Radiadores.
9- Presilha p/ fixação da tampa.
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DETALHES POSTE SINGELO de 11 Metros

DETALHES TRANSFORMADOR 225KVA

DIMENSÕES:

A = 1250mm
B = 400mm
C = 1705mm
D = 150mm
L = 1070mm.

Peso ± 1090 Kg.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

A B CÓDIGO DO MATERIAL

Paulista/Piratininga RGE Santa Cruz

94±4
0 47±4

0 50000001277 151842 SEL-104
116±4

0 58±4
0 50000001278 151843 SEL-101

CORTE CD

DETALHES

41
±3A

B
B

3±
0,

4

BA

C

D

18+0,6
-0,6

280±10

Parafuso
apropriado

Sela

CORTE AB

100±5

100±5

110±5

R=5
R=2 18±0,5

30
±3

12
±1

3±
0,

4
21

±2

15±2

30
±3

15±2

10±1

DETALHES DA SELA PARA CRUZETA

F
Flecha residual

Parafuso de cabeça abaulada M16x2-70

20

F

F

Corte A-B

r= 15 (pir)

B
5±1

A

38 3
30±3°

 A

10±1

18±0,5

50±2

25±125±1

18±0,5

50±2

25±125±1

18±0,5

TABELA DIÂMETRO CINTA PARA POSTE CIRCULAR

DIÂMETRO(mm) TOLERÂNCIA(mm) Paulista/Piratininga RGE Santa Cruz

90 ±2,5 40000002839 151806 CIN-121

130 ±2,5 40000002840 151807 CIN-101

140 ±2,5 50000001020 151808 CIN-102

150 ±3,0 50000001021 150142 CIN-103

160 ±3,0 50000001022 150135 CIN-104

170 ±3,0 50000001023 150136 CIN-126

180 ±3,0 50000001024 150137 CIN-105

190 ±3,0 50000001025 150138 CIN-106

200 ±3,0 50000001026 150139 CIN-107

210 ±3,5 50000001027 150140 CIN-130

230 ±3,5 50000001028 150143 CIN-109

240 ±3,5 50000001029 150127 CIN-110

250 ±3,5 40000002841 150131 CIN-111

270 ±4,0 40000002842 150132 CIN-112

280 ±4,0 40000002843 150344 CIN-113

290 ±4,0 40000002844 150133 CIN-114

300 ±4,0 40000002845 150128 CIN-115

320 ±4,5 40000002846 151809 CIN-116

350 ±4,5 50000002263 181810 CIN-124

360 ±4,5 ________ 150340 ________

380 ±4,5 ________ 150342 ________

400 ±4,5 ________ 150364 ________

420 ±5,0 ________ 151070 ________

440 ±5,0 ________ 151060 ________

460 ±5,0 ________ 151080 ________

CÓDIGO DE MATERIAL

DETALHES DA CINTA P/ POSTE CIRCULAR

2000±10 mm

400±5mm450±5mm150±2mm 150±2mm250±3mm 450±5mm150±2mm

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR
identificação

90±2

90
±2

Detalhes da Seção

Detalhes do bisel

10±1mm

100±2

6 Furos 18±1

450±5 150±2 350±4 250±3 600±5 100±2

DETALHES CHAVE FUSÍVEL C/ ELO FUSÍVEL 10K

B - ângulo da posição de retirada mínimo de 110º em
relação ao eixo do porta-fusível.

A - ângulo da posição de repouso máximo de 150º em
relação ao eixo do porta-fusível.

NOTAS:

CARACTERÍSTICAS  ESPECÍFICAS
Tensão máxima

de operação
(Kv eficaz)

Corrente
nominal (A

eficaz)

Tensão suportável nominal (Kv) Porta Fusível Código de material
Frequência indistrial (1) Impulso atmosférico (2) Capacidade de interrupção (A)

Paulista/Piratininga RGE Jaguari/mococa/Leste e
Sul/Paulista/Santa Cruz

á terra e
entre pólos

entre
contatos
abertos

á terra e
entre pólos

entre
contatos
abertos

SIMÉTRICA ASSIMÉTRICA

15.00 300 34 38 125 110 7.100 10.000 50000001406 580009 315
15.00 300 34 38 125 110 10.600 16.000 ------------ ----------- --------------
24.20 300 34 38 125 110 4.500 6.300 50000002548 580010 ---------------
24.20 300 34 38 125 110 8.000 12.000 ------------- ---------- ---------------

CHAVE FUSÍVEL CLASSES 15 KV - 10 KA

Suporte

1

Olhal

F

Gancho p ferramenta
de abertura em carga

20°±2°

2
Porta fusível ou lâmina desligadora

50(mín.)

50(mín.)

Posição de repouso

65
0m

áx
.(1

5K
v)

80
0 

m
áx

 (2
4,

2 
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36
,2

Kv
)

B A

Detalhe 1
Detalhe 2

19±0,8 9(mín)

14,5±0,5

32
min

57,5±0,5
14,5±0,5

14,5±0,5

Contato Superior

Deslocamento
máximo 15mm

Contato Inferior

Linha de centro do
elemento móvel

Conector paralelo de parafuso

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

CONCRETO ARMADAO

L

Tabela referência do traço do concreto(1:3:5)
Quantidade Descrição

m³ ------
0,0560 1,5 SACO Cimento
0,1800 10 LATAS * Areia grossa lavada
0,2800 16 LATAS * Pedra Britada n°1

0,3500 ------- Volume resultante de concreto

* 1 Lata = 18 Litros
  Fazer quantidade suficiente de concreto para as dimensões de base
  concretada.50

0
30

0

e

NOTAS:

PARA EVITAR ADERÊNCIA DO CONCRETO NO POSTE, ANTES DA CONCRETAGEM, EXECUTAR UMA BANDAGEM COM PAPEL OU PLÁSTICO
A QUANTIDADE DE ÁGUA DEVE SER MÍNIMA, APENAS O SUFICIENTE PARA SE SOCAR O CONCRETO

BASE CONCRETADA

e=L/10+0,6
Obs:mínimo 1,5metros.

VISTA FRONTAL

NOTAS:
1) DIMENSÕES EM METROS.
2) CABOS DE ENTRADA UNIPOLARES 0,6/1KV EPR ou XLPE SEM COBERTURA.
3) CLASSE 15KV (NBI 95KV).
4) CRUZETA EM MADEIRA (2±0,10m) ou POLIMÉRICA.
5) TENSÃO NO PRIMÁRIO 13,8KV e 220/127V no SECUNDÁRIO.
6) LIGAÇÃO TRIÂNGULO NO PRIMÁRIO e ESTRELA c/ NEUTRO ACESSÍVEL NO SECUNDÁRIO.

DETALHES DA CRUZETA DE MADEIRA

Poste com trafo de 225KVA
SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

7) DETALHES DA MONTAGEM CONFORME GED 2855  de 10/05/2022 - DESENHO 7 -3/4 - pag's. 15
    Fornecimento em Tensão Primária 15KV.

X-85

F-45

R-03.2

DETALHES CONFORME GED 2855 (10/05/2022),
DESENHO: 7 - 3/4  pag 15 GED 2859.

DETALHES CONFORME GED 2855 (10/05/2022), DESENHO: 7 pag 15.

F-18.1

Poste de 1000dan
de 11 metros

Anel de aterramento

Haste de Aço revestida de cobre de 5
8" (16mm).

Cabo nú de cobre
de 50mm²

Pingadeira 255x15x15mm

Pé direito maior
que 6 metros.

Cinta Circular
280 ± 4,0

Portas de proteção

Tampa

Conexão mecânica
ou solda exotérmica

Tampa

curva de PVC 90°
    eletroduto 1"

Antena Medição

Cinta Circular
250 ± 3,5

Eletroduto de 1"
PVC rígido

NEUTRO

Cabos isolados
de 16mm² em Alumínio

LINHA

fixação neutro concessionária

TRAFO DE 225KVA 3
13,8KV  classe 15KV

Chave Fusível
elo de 10K

Para-raios classe 15Kv

LINHA

Suporte fixação
do trafo

Mão Francesa
5 x 32 x 619mm

Isoladores poliméricos
de ancoragem p/ 15Kv

Perfil "U"

LINHA

garra viva

CONCESSIONÁRIA

Cabos isolados
de 35mm²
em Cobre

GED2855 - 10/05/2022 - ítem 6.6 , pag 42

aterramento

Eletroduto de 2 x 4"
PVC rígido

aterramento

Cinta Circular
280 ± 4,0Poste de 1000dan

de 11 metros

Cabos isolados
de 16mm²
em Alumínio

TRAFO DE 225KVA 3
13,8KV  classe 15KV

Chave Fusível
elo de 10K

Para-raios classe 15Kv

Suporte fixação
transformador

Mão Francesa
5 x 32 x 619mm

Eletroduto de 2 x 4"
PVC rígido

LINHA

NEUTRO
fixação neutro
 concessionária

CONCESSIONÁRIA

isolador polimérico
de ancoragem 15Kv

Eletroduto de 1"
PVC rígido

Mão Francesa
5 x 32 x 619mm

garra viva

Cabos isolados
de 35mm²
em Cobre
aterramento

TERRA

Cinta Circular
240 ± 3,5

R-03.1

R-03.2 - 1 Cruzeta em madeira(90 x 90x 2000mm) 2900

X-85

F-10, F-31.2.1 ou F-33

X-25.2
X-24

F-30.2.8 ,A-21
e A-02.1

X-25.2

Pé direito de pelo
menos 6 metros
em relação as
partes vivas do
TRAFO

X-23

F-18.1

Poste de 1000dan
de 11 metros

Cinta Circular
280 ± 4,0

Eletroduto de 1"
PVC rígido

NEUTRO

Cabos isolados
de 16mm² em Alumínio

LINHA

fixação neutro concessionária

TRAFO DE 225KVA 3
13,8KV  classe 15KV

LINHA

Isoladores poliméricos
de ancoragem p/ 15Kv

LINHA

CONCESSIONÁRIA

Cabos isolados
de 35mm²
em Cobre
aterramento

Eletroduto de 2 x 4"
PVC rígido

aterramento

X-85

R-03.2

VISTA FRONTAL
ESC: 1:50

Detalhes entrada TRAFO 225KVA a óleo
ESC: 1:50

NOTAS:
1) DIMENSÕES EM METROS.
2) CABOS DE ENTRADA UNIPOLARES 0,6/1KV EPR ou XLPE SEM COBERTURA.
3) CLASSE 15KV (NBI 95KV).
4) CRUZETA EM MADEIRA (2±0,10m) ou POLIMÉRICA.
5) TENSÃO NO PRIMÁRIO 13,8KV e 220/127V no SECUNDÁRIO.
6) LIGAÇÃO TRIÂNGULO NO PRIMÁRIO e ESTRELA c/ NEUTRO ACESSÍVEL NO SECUNDÁRIO.
7) DETALHES DA MONTAGEM CONFORME GED 2859 DESENHOS 7-3/4 pag 15
    Fornecimento em Tensão Primária 15KV.

CORTE A-A
ESC: 1:50

Pingadeira 255x15x15mm

Cinta Circular
250 ± 3,5

Poste de 1000dan
de 11 metros

Cinta Circular
350 ± 4,5

Haste de Aço revestida de cobre de 5
8" (16mm).

Cabo nú de cobre
de 50mm²

Anel de aterramento

Tampa

Portas de proteção
         metálicas

Conexão mecânica
ou solda exotérmica

Cabos isolados
de 16mm²
Alumínio

TRAFO DE 225KVA 3
13,8KV  classe 15KV

Chave Fusível
elo de 10K

Para-raios classe 15Kv

Suporte fixação
transformador

Mão Francesa
5 x 32 x 619mm

Cruzeta em Madeira

Eletroduto de 2 x 4"
PVC rígido

LINHA

NEUTRO
fixação neutro
 concessionária

CONCESSIONÁRIA

isolador polimérico
de ancoragem 15Kv

Eletroduto de 1"
PVC rígido

Mão Francesa
5 x 32 x 619mm

garra viva

Cabos isolados
de 35mm²
em Cobre

DETALHES CONFORME GED 2859 (10/05/2022), DESENHO: 7-3/4 (pag 15).
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Poste de 1000dan
de 11 metros

Anel de aterramento

Haste de Aço revestida de cobre de 5
8" (16mm).

Cabo nú de cobre
de 50mm²

Pingadeira 255x15x15mm

Pé direito maior
que 6 metros.

Cinta Circular
280 ± 4,0

Portas de proteção

Tampa

Conexão mecânica
ou solda exotérmica

Tampa

curva de PVC 90°
    eletroduto 1"

Antena Medição

Cinta Circular
250 ± 3,5

Eletroduto de 1"
PVC rígido

NEUTRO

Cabos isolados
de 16mm² em Alumínio

LINHA

fixação neutro concessionária

TRAFO DE 225KVA 3
13,8KV  classe 15KV

Chave Fusível
elo de 10K

Para-raios classe 15Kv

LINHA

Mão Francesa
5 x 32 x 619mm

Isoladores poliméricos
de ancoragem p/ 15Kv

Perfil "U"

LINHA

CONCESSIONÁRIA

DETALHES CONFORME GED 2859 (10/05/2022), DESENHO: 7-3/4 e 4/4 (pag 15 e 16).

Cabos isolados
de 35mm²
em Cobre

GED2855 - 10/05/2022 - ítem 6.6 , pag 42

Perfil "U"

Calçada

Edificação

aterramento

aterramento

curva de PVC 90°
    eletroduto 1"

Antena Medição

Limite da
Propriedade

Grade de
Isolamento

TERRA

Fechadura

Cinta Circular
240 ± 3,5

Eletroduto de 2 x 4"
PVC rígido

aterramento

ou Polímero

Cinta Circular
280 ± 4,0

Rede Compacta - Perfil U

Documento:
GED 2866

Data
Publicação:
19/01/2024

Página:
4

8.

ANEXO - Desenho e código do material

Código CPFL UnC
50000011322 91322

- Medidas em milímetros
- Todos os furos devem ter diâmetros de 18mm

CROQUIS de ENTRADA
SEM ESCALA

²
221

²
221

²
221

S

²
221

²
221

S

²
221

²
221

²
221

²
221

D

RUA DO COLÉGIO

²
221

225kva

Medição B.T.

DESENHISTA

AUTOR

Nº PROJETO

COORDENAÇÃO

TÍTULO

ASSUNTO ESCALA
INDICADAPROJETO ELÉTRICO

FOLHA

01/03LEVANTAMENTO

ENDEREÇO

DATA

RAMAL DE ENTRADA M.T DE 225KVA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO DE S.V.

RUA DO COLÉGIO, Nº 48 - CENTRO - S.V.

DIRETORIA DE OBRAS ESCOLARES - SEDUC/DIOE DIEGO GROTTONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE-SP

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO VICENTE - SEDUC/DIOE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

QUADRO DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA - DETALHES

006/24OUTUBRO/2024Eng° Wanderley Topografia
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